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AG 32 — Arbetshygien - Arbetsdokument -

AG 32:s mél ar att skapa enhetlighet och sprida information om varuinformationsbladen, detta utan att gora en mall
for utformningen av dessa. Detta dr ett forsok att framstélla en rekommendation med fortydligande exempel dér man
skiljer ut regler fran direktivet och ger rdd om vilken tilliggsinformation som bor finnas. Nedanstaende utkast ar for-
mat efter de sexton punkterna och insdnda exempel. Det édr AG 32:s mening att det bor finnas information om
svetsroken idven i varuinformationen (info om: belagda och trddelektroder samt verkstadsprimer).

Synpunkter pa detta tas tacksamt emot av AG 32 via Mathias Lundin

OBS! SENASTE INFORDA ANDRINGAR AR MARKERAT MED DETTA TYPSNITT

Rekommendationer till utformning av varuinformationsblad
for tillsatsmaterial vid svetsning

Varuinformation

Tilldimpa genomgéende — ange uppgifter for att forebygga skador”! Kursiv text dterger delar av innehdll
ur 4 kap. KIFS 1998:8 (gdller dven rubrikerna). De 6vriga kommentarerna har diskuterats fram i en grupp
med tillsatsmaterial leverantdrer samt har tolkats ur Keml:s ”Allminna rdd” 1998:1.

Namnet pd produkten och foretaget

Det handelsnamn eller den beteckning som anvdints i mdrkningen skall anges. For dmnen skall desutom det

kemiska namn som anvdnds i mdrkningen anges. Namn pa tillverkaren, den som till Sverige fort in eller

annan som sldpper ut produkten pd marknaden skall anges. Fullstindig adress och telefonnummer skall

ocksd anges.

¢ Innehall: Foretagsadress, telefon,, handelsnamn, produktbeteckning, normbeteckning, godkédnnanden,
svetsmetod. For att underlitta identifiering av ett &mne kan t.ex. &mnets CAS-nummer eller EG-nummer
anges (OBS! detta kan nas via en sokmotor pad www.kemi.se).

e Telefon dédr man kan f hjilp (Tips! ”Ring 112 och begér giftinformationscentralen”).

e Man skall ange klassificering om det finns. Laimpliga EN och AWS, i &vrigt valfritt.

e Det ir ¢j nodvéndigt att ha ett varuinformationsblad per produkt (for att man maste ange produktens
namn). Det &r upp till var och en att gora ett blad per produkt eller att ange en produktlista dér bladet gill-
er alla produkter pé listan.

Sammansidttning / imnenas klassificering

For beredning skall kemiskt namn pa féljande dmnen anges med uppgift om deras koncentration och kon-

centrationsintervall.

a) Amnen som dir hélsofarliga enligt KIFS 1999:3...

b) Amnen som har hygieniska grinsvirden meddelade med stod av arbetsmiljolagen (1977:1160) men som

inte dr hdlso eller miljofarliga enligt KIF'S 1999:3...

¢ Innehall: Analys, restimnen, uppgifter och innehall i kérna resp holje, farliga &mnen med CAS-Nr (OBS!
dmnen i den form varan levereras), kemisk beteckning och innehall (viktsprocent) proportionsvérdesen-
het, varningssymbol, R-fraser.

e Om produkten innehaller &mne:
>0,1% med faroklassen mycket giftig, giftig eller cancerframkallande (med farobeteckningen giftig)...
> 1% med faroklassen hélsoskadlig, fritande, irriterande, allergiframkallande, cancerframkallande (hdl-
soskadlig)...

2 5% med faroklassen mdttligt héilsoskadlig.

eller imne med hygieniskt gransvérde skall detta anges med internationellt erkdnd kemisk bendmning, fo-
retrddesvis bendmning fran EINECS (far t.ex. inte anvinda gruppbendmningar som flourider utan maste
specifisera vilken flourid), max viktprocent, CASnf (bor), farosymbol (kan anges med farokod) och risk-
fras (utskriven, inte enbart R-nummer!!).

o Tillverkaren gor en beddmning av vad for &mnen som bidrar till produktens farlighet och anger dérefter
R-fraser och symbol om sadana finns enligt KIFS 1999:3 (CASnr for att sdkerstélla identifikationen).
Chemical Abstract Service, CAS, lista star dven i KIFS for de &mnen som &r klassade som farliga.

e Vad giller t.ex. riskfras for Mn — inte farlig i den form som den finns i elektrodhéljet, men holjet kan vara
farligt om det gér sonder eller dammar. Sunt fornuft — tillverkaren gér beddmningen.
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10.

11.

o Hir redovisas ej svetsrok dé det endast dr friga om dmnen i den form varan levereras.

e Man far inte hitta pa riskfraser

e Om ett amne finns med hér betyder det inte att det klassificeras som farligt i den form produkten levere-
ras. Kan vara lampligt med allmin konsumentinformation.

Farliga egenskaper

Produktens viktigaste farliga egenskaper skall anges tydligt och kortfattat. Informationen skall stimma

overens med markningen men behdver inte upprepa denna.

¢ [nnehall: Information om elstrdm, stralning, rok och gaser, virme och brandrisk, mm.

¢ DET AR LAMPLIGT ATT ANGE ROKGASERNAS SAMMANSATTNING HAR. Man kan dven hin-
visa till skyddsdatablad som inte dr tvunget att tillhandahéllas fore eller vid leverans

¢ INFORMATIONEN OM ROKGASERNA BOR VARA ANGIVNA | PROCENT VID DEFINIERAD
STROMSTYRKA, SA ATT TOTALPARTIKELHALTEN MATAS OCH ETT INNEHALLET AV ETT
AMNE KAN BERAKNAS

e Tillampa genomgaende — “ange uppgifter for att forebygga skador”. Har — vérme, strélning, elektrisk stot,
ev svetsrok.

Forsta hjilpen

o Innehall: Vad gora vid besvir — andning, 6gonkontakt, hudkontakt

Atgiirder vid brand

e Inga sérskillda metoder kravs. Behover inte rekommendera t.ex. skum, pulver, CO2 etc

Atgiirder vid spill / oavsiktligt utslipp

o Ej tillampligt

e Personliga skyddsatgérder ref till pkt 8.
e Miljoskyddsatgarder ref till pkt 13.

e Saneringsmetoder ref till pkt 13.

Hantering och lagring

e Innehall: Ange vad som krévs for séker hantering — tekniska rad.

e Ex. Hantering — Undvik exponering for svetsrok, stralning, elektrisk stot, varmt material och damm.
Handhas forsiktigt for att undvika stick- och skérskador.

e Ex. Lagring — Hall avskilt fran kemiska substanser, t.ex. syror, vilka kan fororsaka kemiska reaktioner.

Begrinsning av exponeringen / personliga skyddsdtgiirder

¢ [nnehall: Hur man skyddar sig mot elstrom, stralning, rok och gaser.

e Aterigen — tillimpa att “ange uppgifter for att forebygga skador”.

e Hir har man mojlighet att exemplifiera och rekommendera typer av skydd for andning, hdnder, 6gon, och
hud. Med begriansning av exponering menas samtliga atgarder som bor vidtas under anviandning for att
reducera exponeringen pa arbetsplatserna till ett minimum. Informationen bdr komplettera den som anges
under punkten 7.

e Ev uppgifter om HGV (UR AFS 2000:3). Kontrollparametrar t.ex. gransvarden. syftar till produkten
som sédan inte nedbrytningsprodukter. Finns inga svetsprodukter.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

e [nnehall i tilldmpliga fall: Uppgifter om utseende, lukt, pH, kokpunkt, smiltpunkt, flampunkt, densitet
och loslighet i vatten.

¢ Ange om de angivna parametrarna avser enskilda ingdende dmnen eller hela beredningen.

Stabilitet och reaktivitet
e [nnehall: Uppgifter om stabilitet och reaktivitet. Information om férhallanden, material, kemiska produk-
ter, farliga omvandlingsprodukter som bor undvikas.

Toxikologisk information

Produktens alla hilsofarliga egenskaper skall anges tydligt och mer utforligt dn under punkt 3. Bdde erfa-

renheter fran skador pa mdnniska och slutsatser frdan vetenskapliga forsok skall redovisas.

De negativa hélsoeffekterna, med symptombeskrivningar, skall anges vid olika exponeringsvigar. Savdl

omedelbara och fordrojda som évergdende och bestdende effekter skall anges. Kortvarig, upprepad och

langvarig exponering skall beaktas.

e [nnehall: Produktens alla hilsofarliga egenskaper skall anges tydlig

¢ Forklaring och exemplifiering angdende kemiska kombinationer som ger hilsorisk (rok). Forklaring av
olika symtom.
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12.

13.

14.

15.

16.

e For svetsroken kan man hir ange ingdende dmnens generella paverkan, ex. “Overexponering for Mn kan
paverka nervsystemet”, ”SEXVART KROM KAN ORSAKA LUNGCANCER”. (FAR MAN GORA SA
HAR? — EGNA RISKFRASER?)

e FORKLARA ATT OVEREXPONERING SYFTAR PA ATT OVERSTIGA HYGIENISKA GRANS-
VARDEN OCH HANVISA TILL GALLANDE FORESKRIFT (AFS 2000:3). (OZON SPECIELLT
VID MIG ocH TIG)

¢ TIPS OM HUR MAN KAN TYDLIGGORA EFFEKTER AV ROKEN KAN HAMTAS UR SVETS-
KOMMISSIONENS ”"FAROR OCH SKYDD VID SVETSNING” DEL 1-4.

Ekotoxikologisk information

Produktens upptridande och fordelning i miljon samt effekter orsakade av produktens inneboende egen-
skaper och dess tinkta anvindning skall anges tydligt och mer utforligt dn under punkt 3...

e Information om vad som kan hinda yttre miljon p.g.a. svetsrok eller restprodukter frén svetsning.

Avfallshantering
¢ Information om hur skrotning av restprodukter skall utféras. Hinvisning till géllande lagstiftning.

Transportinformation
INGA INTERNATIONELLA BESTAMMELSER AR TILLAMPLIGA FOR DENNA PUNKT

Gillande bestimmelser

e [nnehall: Hanvisningar till namngivna lagar och direktiv T.EX. KIFS, AFS SAMT PARAGRAFER I
MILJOBALKEN

¢ Ta informationen fran etiketten och skriv den hir. ”Lédmna de uppgifter som skall framgé av mérkning”.
Det finns ingen produkt som dr skyddsklassad, sa ingen specifik mirkning. Castolin och Avesta har med
Nickel (R-fras).

Ovrig information

e Information (6vrig) som kan vara av betydelse for hidlsan, miljon och sikerheten, t.ex.:
-rad om utbildning
-rekommenderad anvindning
-olamplig eller tilldten anvandning
-kéllor for viktiga data som anvénds vid sammanstédllningen av varuinformationsbladet.

Exempel pi enkla riskfraser:

R 20 Farligt vid inandning

R 21 Farligt vid hudkontakt

R 22 Farligt vid fortiring

R 23 Giftigt vid inandning

R 24 Giftigt vid hudkontakt

R 25 Giftigt vid fortiring

R 26 Mycket giftigt vid inandning

R 27 Mycket giftigt vid hudkontakt

R 28 Mycket giftigt vid fortéring

R 29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R 30 Kan bli mycket brandfarligt vid anvindning

R 31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R 32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra
R 33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador

R 34 Frétande

R 35 Starkt fritande

R 36 Irriterar 6gonen

R 37 Irriterar andningsorganen

R 38 Irriterar huden

R 39 Risk for mycket allvarliga bestdende hilsoskador
R 40 Mojlig risk for bestdende héilsoskador

R 41 Risk for allvarliga 6gonskador

R 42 Kan ge allergi vid inandning

R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R 44 Explosionsrisk vid uppvdrmning i sluten behallare
R 45 Kan ge cancer

R 46 Kan ge arftliga genetiska skador

R 48 Risk for allvarliga hélsoskador vid langvarig exponering
R 49 Kan ge cancer vid inandning
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Farosymboler med farobeteckningar

Den officiella lydelsen av den text som aterges hér finns tryckt i Kemikalieinspektionens forfattningssam-
ling (KIFS) 1994:12, omtryckt i 1999:3 och dérefter &ndrad genom 2000:4 och 2000:6. Beteckningen pa
den senaste dndringsforfattningen anges med kursiverad stil inom parentes efter varje dndrad paragraf eller
bilaga. KIFS 1994:12 omtryck 1999:3 (Bilaga 2):

T+ T C
=
Nt
% -
Mycket giftig Friatande
Xn AV
LAS
VAIRNIMG 5
TEXTEM
Hilsoskadlig Irriterande Mattligt
hilsoskadlig
N
Miljofarlig

Farosymbolen med den farobeteckning som star under symbolen skall anges tydligt i markningen. Faroko-
den ovanfor symbolen ingar inte i mirkningen.

F+ F
Extremt brandfarligt Mycket brandfarligt Explosivt
J
Oxiderande

Sprangdmnesinspektionens farosymboler med farobeteckningar. Foreskrifterna som géller brandfarlighet
och explosiva egenskaper publiceras i Springimnesinspektionens forfattningssamling, SAIFS. (KIFS
1996:5)

/Mathias Lundin, Svetskommissionen AG 32 - Arbetshygien
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